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ПРЕИМУЩЕСТВА
•  Отсутствие визуальных признаков 

установки в дверь.
Комплектация различными блоками 
управления.

•  Дистанционное управление с помощью 
радиобрелока.

•  Гарантия: 5 лет - на замок-задвижку,
1 год - на блоки управления.

КОМПЛЕКТАЦИИ
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Э М 31 .2  SMART ■ Э М 31 .3  SMART
шш

Замок-задвижка Замок-задвижка + блок 
управления от сети

!

Э М 3 1 .5  SMART

Замок-задвижка + врезной блок 
управления на батарейках

2



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ СЕРИИ «SMART»гараиан
©

www. гардиан. рф

ЭМ31.2 SMART
Электромеханический замок-задвижка.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Тип установки врезной
Толщина полотна двери, мм от 40
Габариты корпуса замка, мм 1 6 0 x 8 2 x 2 5
Масса, кг 0,8
Выдвижение ригелей, мм 20
Диаметр ригелей, мм 18
Количество ригелей, шт 2

ОПИСАНИЕ
• Универсальный замок подходит для установки в ме­
таллические двери левого и правого открывания.

•Замок-невидимка используется в качестве дополни­
тельной защиты двери. Имеет два стальных ригеля и 
не имеет внешних признаков установки в двери, что 
значительно затрудняет несанкционированное вскры­
тие двери механическими способами взлома.

• Сертифицирован в соответствии с 4 классом,
ГОСТ 5089-2011.
Конструкция защищена патентом на полезную модель 
№ 68046.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Дополнительная защита двери (отсутствие визуальных 
признаков установки в дверь).

• Диаметр ригелей 18 мм.

• Фиксация засовов в открытом и закрытом положении.

• Адаптация к работе в сложных климатических условиях.

• Надежный узел задвижки.

• Возможность использования в качестве задвижки.

• Рекомендуется комплектация блоком управления.

• 5 лет гарантии.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ СЕРИИ «SMART»гараиан
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СХЕМА И ПОРЯДОК УСТАНОВКИ КОРПУСА ЗАМКА ЭМЗ 1.2 SMART В ДВЕРЬ
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Технические данные

Рабочее напряжение, В 10,5-12,5

Время подачи напряжения, С 0,3-1

Ток короткого замыкания (движение засова остановилось), А 3,0-3,5

Минимальная энергия, требуемая для открытия/закрытия замка, Д Ж 0,72 *

Минимальный, импульсный ток, источника питания, А 0,8

‘  При испытании на открытие/закрытие напряжением 12 В, зарядом 10000 мкФ.
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Описание

• Корпус замка устанавливается во внутреннюю по­
лость двери.

• Для соблюдения норм пожарной безопасности сле­
дует установить вертушок для управления изнутри 
помещения. Для этого предусмотрено специальное 
отверстие в корпусе замка.

• Ручной привод следует отрегулировать с расчетом 
на исключение затруднений работы корпуса замка в 
следствие неправильной его установки.

• При отсутствии ручного привода, закрывать электро­
механический замок при нахождении людей внутри 
помещения запрещено.

• Ответные отверстия под ригели должны иметь зазор 
во избежание заклиниваний в случае просадки двери.

Внимание! В процессе установки запирающего

Установка замка-задвижки ЭМЗ 1.2 SMART 
в дверь производится в следующем порядке:

• произвести разметку необходимых отверстий и пазов 
в двери;
выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, 
сверла, метчиков, напильника;

• вставить запирающее устройство в паз двери и зак­
репить его четырьмя винтами М 4x6;

• контролировать свободную, без заеданий, работу запи­
рающего устройства от электродвигателя и вертушка;

•с  помощью пластилина или копировальной бумаги 
получить отпечаток засовов на косяке при плотно зак­
рытой двери;

• по этим отпечаткам разметить положение отверстий 
на косяке двери;

• при установке запирающего устройства необходимо 
обеспечить свободный вход -  выход засовов в отвер­
стия косяка при плотно закрытой или запертой на за­
щелку двери.

устройства не допускаются удары по корпусу и засову.
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ЭМЗ 1.3 SMART
Электромеханический замок-задвижка с 
блоком управления от сети 220 В.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Тип установки врезной - для корпуса замка 

накладной - для блока управления
Толщина полотна двери, мм от 40
Габариты корпуса замка, мм 1 6 0 x 8 2 x 2 5
Габариты блока управления, мм 194 х 181 х 81
Масса, кг 0,8/3,3
Вылет ригелей, мм 20
Диаметр ригелей, мм 18
Количество ригелей, шт 2
Время автономной работы, дн доЗ

РАЗМЕРЫ СЕТЕВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
1 9 4

Блок управления 
от сети 220 В, 
накладной

04,5 
/4  отв.

О 018

Корпус
с электроприводом Радиобрелоки

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комплектация с блоком управления от сети 220 В.

• Дополнительная защита двери, невидим для механи­
ческого воздействия.

• Управление радиобрелоком с дальностью действия 
до 30 м.

• Динамично меняющийся код сигнала доступа -  
надежная защита от перехвата или подбора кода.

• Адаптация к работе в сложных климатических усло­
виях.

• Фиксация засовов в открытом и закрытом положении.

• Предупреждающий звуковой сигнал при разряде ак­
кумулятора блока управления.

• Гарантия на замок - 5 лет, на блок управления - 
12 мес.

• В комплекте:
- корпус запирающего устройства;
- блок управления от сети 220 В;
- 2 брелока.

• Способ установки:
- врезной - для корпуса замка;
- накладной - для блока управления.

• Дополнительные опции:
- дополнительный брелок.

Описание замка-задвижки смотреть в ЭМЗ 1.2 SMART
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ЭМЗ 1.3 SMART

1. ОЧИСТКА ПАМЯТИ ОТ ЗАПИСАННЫХ БРЕЛОКОВ

Рекомендуется проводить при потере 
брелоков

1.1 Удаление из памяти всех записанных 
брелоков. Необходимый инструмент - отвертка.

1.2 Блок управления замком необходимо 
отключить от сети. Открутить винт крышки 
блока управления.

1.3 Открыть крышку блока управления, снять 
плюсовую клемму с аккумулятора.

1.4 Открыть радиоприемный блок, сняв крышку.

1.5 Снять перемычку «LNR».

1.6 Подключить плюсовую клемму к аккумуля­
тору. Светодиод приемника начнет часто 
мигать в течение 10 секунд, затем частота 
работы светодиода изменится, он погаснет. 
Все ранее записанные в память коды будут 
стерты.

1.7 Установить перемычку на место. Тактовая 
частота работы светодиода вновь изменится, 
диод начнет редко мигать, память очищена. 
Можно начинать программирование брелоков.

1.3
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Перемычки для 
настройки записи 
брелоков

Радиоприемный 
блок ACS-102 R
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ЭМЗ 1.3 SMART

2. ЗАПИСЬ БРЕЛОКОВ В ПАМЯТЬ УПРАВЛЕНИЯ

Рекомендуется проводить для добавления 
новых брелоков

2.1 Блок управления замком необходимо 
отключить от сети. Открутить винт крышки 
блока управления.
2.2 Открыть радиоприемный блок, сняв 
крышку.

2.3 Снять перемычку «LNR». Светодиод 
погаснет.

2.4 Нажать на любую кнопку брелока. 
Светодиод на приемнике мигнет и погас­
нет, брелок записан. Повторить для всех 
брелоков.

2.5 Установить перемычку «LNR». Свето­
диод будет гореть постоянно, брелоки в 
памяти прописаны. Закройте крышку 
радиоприемника и крышку блока управ­
ления.

2.6 Программирование закончено.

2.3

Перемычки для 
настройки записи 
брелоков

Радиоприемный 
блок ACS-102 R
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ЭМЗ 1.5 SMART
Электромеханический замок-задвижка 
с врезным блоком управления от батареек.

Блок управления 
врезной,
4 батарейки АА

©

18
34

Класс (ГОСТ 5089-2011) 4
Тип установки врезной- для корпуса замка

врезной - для блока управления
Толщина полотна двери, мм от 40
Габариты корпуса замка, мм 1 6 0 x 8 2 x 2 5
Габариты блока управления,мм 1 8 0 x 6 8 x 3 4
Масса, кг 0,8/0,6
Вылет ригелей, мм 20
Диаметр ригелей, мм 18
Количество ригелей, шт 2
Время автономной работы, год 1

РАЗМЕРЫ ВРЕЗНОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
винты крышки 04,6

Кнопка программирования

68,5

-V

04,5 
4 отв.

018

Корпус
с электроприводом Радиобрелоки

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Комплектация с врезным блоком управления на ал­
калиновых батарейках.

• Дополнительная защита двери, невидим для ме­
ханического воздействия.

• Управление радиобрелоком с максимальной даль­
ностью действия до 30 м.

• Динамично меняющийся код сигнала доступа -  
надежная защита от перехвата или подбора кода.

• Адаптация к работе в сложных климатических усло­
виях.

• Фиксация засовов в открытом и закрытом положе­
нии.

• Предупреждающий звуковой сигнал и автооткрытие 
замка при низком заряде батереек.

• Гарантия на замок - 5 лет, на блок управления - 
12 мес.

• В комплекте:
- корпус запирающего устройства;
- врезной автономный блок управления;
- 4 батарейки;
- 2 брелока.

• Способ установки:
- врезной - для корпуса замка;

- врезной - для блока управления.
. Дополнительные опции:

- дополнительный брелок.

О Описание замка-задвижки смотреть в ЭМЗ 1.2 SMART.
Время работы замка и БУ: до 1 года при 5 срабатываниях в день.
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ЭМЗ 1.5 SMART

1. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1.1. Для замены элементов питания Вам пона­
добятся крестовая отвертка и новые элементы 
питания (батарейки типа АА) -  4 шт.

1.2. Для замены элементов питания открутить 
2 винта и снять крышку батарейного отсека.

1.3. Вынуть батарейный отсек и заменить эле­
менты питания, соблюдая полярность.
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ЭМЗ 1.5 SMART
2. ЗАПИСЬ БРЕЛОКОВ

2.1. Чтобы произвести запись брелоков Вам 
понадобятся блок управления, брелоки и тон­
кий неметаллический предмет. Для входа в 
режим записи брелоков требуется кратковре­
менно нажать тонким неметаллическим пред­
метом кнопку программирования через отвер­
стие на корпусе блока управления. При этом 
прозвучит сигнал.

2.2. Для записи новых брелоков нажать и 
удерживать (1-2 секунды) кнопкув/А  до зву­
чания короткого звукового сигнала, затем на­
жать и удерживать (1-2 секунды) кнопку в /В  
до звучания двух коротких сигналов. После 
этого контроллер замка будет ожидать записи 
следующего брелока подобным образом.

2.3. После записи последнего брелока, необ­
ходимо еще раз кратковременно нажать 
кнопку программирования или подождать 10 
секунд до автоматического выхода из режима 
записи брелоков, при этом прозвучит сигнал.
Если в памяти устройства находятся ранее записанные брелоки, то они автоматически 
удалятся после записи первого брелока. Если не записать ни одного брелока, то память 
устройства не изменится.

2.4. Добавление новых брелоков без удаления старых осуществляется путем входа в ре­
жим записи брелоков и последующего одновременного нажатия кнопок в  /А и в  /В на 
одном из ранее записанном брелоке до звукового сигнала типа «трель». После этого 
записать новые брелоки согласно инструкции выше.

ВАЖНО!!!! Возможна комплектация брелоками с 2-мя кнопками или брелоками с 4-мя 
кнопками.
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М3 1.5 SMART
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Перед монтажом в дверь необходимо нас­
троить функции работы замка ЭМЗ и блока управ­
ления, произвести запись брелоков.

3.2. Синий провод от замка ЭМЗ должен подклю­
чаться к выводу «+» от блока управления, зеленый 
провод к выводу «-». Обозначение выводов от 
блока управления указано в руководстве по эксплу­
атации

3.3. Подключение и работа замка должна быть 
проверена после записи брелоков. Кнопка брелока 
■ или А, запрограммированная первой при записи, 
должна соответствовать закрытому состоянию 
(засов выдвинут), кнопка ■ или В - открытому сос­
тоянию (засов втянут).

Установить блок в дверь и закрепить. Установку 
ЭМЗ выполнять в соответствии с инструкцией к 
замку. Проверить работоспособность замка ЭМЗ и 
блока управления на открытой двери.
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